
Beamex PG  
系列手泵

涵盖–95kPa 真空，高达14MPa 气压，70MP 液压以及微压



压力输出口

微调旋钮

独特的剪刀式加压手柄

PGM 手持式气压压力手泵，具有精准的压力微调控制能力， 
出色密封性。独特坚固的结构，适合于各种现场环境。
主要用途
校准压力变送器传感器等压力仪表时，提供压力源， 
且无需电源驱动。

PGM 气压手泵
产生气压 0 ... 2MPa

PGM 气压手泵
压力范围: 0到2MPa
压力介质： 无污染、无腐蚀性气体
输出接口: 2个1/8NPT内螺纹
体积：  223mm×96mm×38mm
重量: 0.4kg

技术指标
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PGV 真空手泵
产生– 95 ... 0kPa 真空

PGV 真空手泵，抽真空速度快，效率高。大的腔体调节，可以可精
确微调控制真空大小。结构紧凑、坚固、重量轻，适合于各种现场
环境。
主要用途
校准压力变送器传感器等压力仪表时，提供真空源，且无需电源
驱动。

微调旋钮

真空产生手柄

压力输出口 压力释放阀

PGV 真空手泵
压力范围: 0到–95kPa
压力介质： 无污染、无腐蚀性气体
输出接口: 1个G1/8外螺纹，带60°锥角
体积: 长度230mm，最大322mm，直径35mm
重量: 0.34kg

技术指标
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压力输出口

压力/真空选择器

压力释放阀

行程长度设置

微调旋钮

PGC 手泵，手动操作手泵，可以产生压力或者真空。压力/真
空选择器快速进行压力/真 空选择。微调装置提供了精确地压
力控制。

PGC 手泵
输出压力： –95kPa 真空/负压，3.5MPa 压力
压力介质： 空气
压力输出口: G1/8 外螺纹（带60°锥角）
尺寸： 220mm X 120mm X 65mm
重量： 0.82kg
标准配置： • 手泵

• 便携箱
• 操作手册

技术指标

PGC 手泵
产生气压 – 95kPa ... 3.5MPa
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PGXH 高压液压手泵
产生高压液压 0 ... 70MPa

压力输出口 附加的压力输出口

压力放空阀

注液/高压选择器

微调旋钮

PGXH是一款手动高压液压泵。可以兼容多种介质：矿物油，脱离
子水等。PGXH泵配有腔体控制装置，提供了出色的压力微调能
力。并且可以根据需要安装压力释放阀。
主要用途
校准压力变送器传感器等压力仪表时，提供稳定的高压液压气
源，且无需电源驱动。

PGXH 高压液压手泵
压力范围: 0到70MPa气压
压力介质: 矿物油、脱离子水
输出接口: 1个G3/8内螺纹，1个G1/4内螺纹
体积: 236mm×159mm×70mm
重量: 1.6kg 

技术指标
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PGPH是一款手动气压高压台式泵。该泵既可以高效地产生真
空，又可以快速省力地产生高达14MPa的高压，一分钟内就可
以轻松地达到最大压力。PGPH泵配有腔体控制装置，提供了
出色的压力微调能力，具有两个手动即可拧紧的输出口，可以
快速便捷地连接，无需任何工具。
主要用途
校准压力变送器传感器等压力仪表时，提供稳定的高压气源，
且无需电源驱动。

PGPH 高压气压手泵
产生高压气压 –0.095 ... 14MPa

手泵操纵杆

切断阀

手拧式压力连接器

微调手轮

PGPH 高压气压手泵
压力范围: –0.095MPa真空到14MPa气压
输出接口： 2个G1/4内螺纹
温度： 0...50℃
湿度： <85%RH
微调细度： 0.01kPa
安全压力： <18MPa
压力介质： 无污染、无腐蚀性气体
重量: 7.1kg
体积： 375mm×315mm×130mm

技术指标
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压力接口

切断阀

微调手轮

粗调手轮

PGL 微压气压手泵
产生气压 – 40kPa ... 40kPa

PGL 微压气压手泵
压力范围: – 40kPa到40kPa气压
输出接口： 1个G1/8内螺纹
温度： 0...50℃
湿度： <95%RH
微调细度： 0.1Pa
安全压力： <400kPa
压力介质： 无污染、无腐蚀性气体
重量: 1.2kg

技术指标

PGL是一款手动微压气压台式泵。该泵具有绝热的腔体，从而在
校准期间减少了环境温度变化的影响。采用螺纹操作的腔体控制
和微调旋钮，可以达到非常准确和稳定的压力控制效果。
主要用途
校准微差压压力变送器传感器等压力仪表时，提供准确和稳定的
微压气源，且无需电源驱动。
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芬兰贝美克斯有限公司
上海代表处
上海市 浦东新区 张江高科技园区碧波路690号
2号楼401室 201203
电话: (86 - 21) 61042257 / 13918716951
传真: (86 - 21) 61041418
Email: China@beamex.com


